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Τύπος: 100% ακρυλικό οικολογικό χρώμα. 
Ειδικό βάρος: 1,35-1,49 gr/cm³   (1,47  ± 0,02 gr/cm³ Λευκό), 1,35-1,43 Αποχρώσεις) 
Ιξώδες: 10-14 P (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C) 
Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless. 
Απόδοση: Περίπου 12 m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. 
Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία). 

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε Λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του συστήματος 
ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom. 
Ψυχρό χρώμα: 
Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR): 0.85 (Λευκό). 
Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία (ε): 0.89 (Λευκό).  
Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI): 107 (Λευκό). 
1 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VIVECRYL ECO 

100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  
Premium Exterior Walls Protection 

 
 

Προστασία παντός καιρού 

Μεγάλη διάρκεια ζωής 

Το VIVECRYL ECO είναι 100% ακρυλικό οικολογικό 
χρώμα εξωτερικής χρήσης για απόλυτη προστασία από 
τον ήλιο, τη βροχή και το χιόνι και έχει μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή 
παλαιά επιφάνεια όπως σοβάς, μπετόν και ξύλο. 
Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και 
ισχυρή πρόσφυση. Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια, 

αποτρέποντας τη δημιουργία λεκέδων από την υγρασία 

ή τη βροχή, δίνοντάς της παράλληλα τη δυνατότητα 
"αναπνοής". Δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της 
φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας. To VIVECRYL 
ECO είναι πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με υψηλή τιμή 
ανακλαστικότητας (SR), υψηλό συντελεστή εκπομπής 
(ε) και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στην ηλιακή 

ακτινοβολία (SRI).  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΈΈκκδδοοσσηηςς::  

2200//0077//2200  

  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ΈΈκκδδοοσσηηςς    1144ηη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) 
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία A/γ 
Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
υποστρώματος: 40 g/l (2010). To προϊόν περιέχει κατά 
μέγιστο 3g/l ΠΟΕ.  
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• Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. 

• Εφαρμόστε 2 χέρια VIVECRYL ECO για τέλειο αποτέλεσμα. 

• Πριν την εφαρμογή δυναμικών αποχρώσεων που δεν έχουν υψηλή καλυπτικότητα, εφαρμόστε ένα χέρι VIVECRYL 

ECO σε παρόμοια απόχρωση που παράγεται απο την πιο καλυπτική Βάση. 

• Προστατεύστε απο την παγωνιά. 

• Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία απο 10ºC έως 35ºC. 

• Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα. 

• Κατά τη διάρκεια ψεκασμού φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας της αναπνοής. 

• Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. 

• Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. 

• Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

• κύκλου ζωής των προιόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVECRYL ECO 

100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  
Premium Exterior Walls Protection 

 
 

• Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά,  σκόνες, 

λάδια και άλατα.  

• Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα  πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι 

δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε  κατάλληλα μέσα για την προστασία της 

αναπνοής.  

• Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες που παρουσιάζουν κιμωλίαση: Ασταρώστε με  ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR 

διαλύτου, ή VIVEDUR MULTIPRIMER ECO, μικρονιζέ αστάρι νερού νανοτεχνολογίας.  

• Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν VIVECRYL ECO. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

• Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία 
αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα. 

• Μη το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμάτων. 
• Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να 

ζητούνται συμβουλές απο την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων. 

 

 
 
 

 
 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • 

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 

γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-ονη και μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-

4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1) • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • 

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Προσοχή! Κατά τον ψεκασµό µπορούν να σχηµατιστούν επικίνδυνα 

εισπνεύσιµα σωµατίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωµα ή τα σταγονίδια.  

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 


